
codine s.a. 

depuis 1976 

Protection Rapprochée des Oeuvres 

codine s.a.  7c av Newton Z.I. nord  –  1300 Wavre  –  Belgique 

Tel: ++32 10 22 62 67 – Fax / ++32 10 22 62 69 – Mel : info@codine.be - WEB : www.codine.be 

Optimale 
Facilité 
d’exploitation 
Robuste pérene,  
Autonome ou en 
réseau 
Simple et efficace  
Choisisez votre 
solution 

mailto:info@codine.be


Les Rideaux « Mini-Laser » Détection Précoce des Délits ! 
Les rideaux Mini-Laser 

   détectent préventivement de toute atteinte 
 à l’intégrité des oeuvres  

Que ce soit une tentative de vol, du vandalisme, 
 de l’inadvertance ou de la malveillance. 
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 1 : Vandalisme 1  (ex: Spray, Tag…) 

 2 : Accident (ex: chute, bousculade ) 

 3 : Distance de sécurité ( ex: au toucher ) 

 4 : Vol  (ex: décrochage tableau ) 

 5 : Vandalisme 2   (ex: feutre, scalpel ) 

 6 : Inadvertance   ( ex: canne, béquille ) 

 7:  Nonchalance   (ex: sac, parapluie…) 

 8 : Ignorance       ( ex: enfant joueur ) 

 9 : Distance de sécurité ( regarder mais pas toucher ) 

10: Désobéissance  (ex: enfant  indiscipliné ) 
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LAN 

Ecran Tactile 

Setup via pc 

codine s.a. 

Nos produits étant par nature en évolution constante, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis 

Alimentation 
–     230VAC 
–     12-24 V AC/DC 
 
Interfaces: 
–     8 relais 
–     8 entrées digitales 
–     4  entrées analogiques 
–     Interface RS232/RS485  (Modbus) 
–     interface LAN/Ethernet  
–     Ecran tactile LCD 

–     Signalisation sonore 

--   GSM opt. 
__ …. 

Piccolo PLV5 : 
 
Dimensions : 
215x185x85mm  

  

Répétiteurs 

Sites Secondaires 

 MUSEOGARD Piccolo - PLV5 / Serveur  
    – Autonome ou en configuration LAN 
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Site Principal 

Serveur avec  
Base de données SQL  
logiciel de setup & 

applications mobiles 

Alarme sur : PC,  tablette  & Smart phone via réseau dédié 

Plus de mémoire pour : 

Relais externes via Modbus 
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1D 

2D 

3D 

--  Détecteurs 

--  Récepteurs externes 

--  Mesures analogiques 

--  Relevés de mesures 

--  Historiques …. 



  Climaspot  

Poids       P.T.I. 
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Interface Graphique 

Gestion de Rondes 

Climatologie 
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PLV3 

Autonome 

  Twin  Museogard Piccolo 

MUSEO_P.R.O.  
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Détection 
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µ-Lasers 
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5x5m 

10x10m 

25x25m 

R = 4m  

5x5m   10x10m    25x25m Mini-Laser  Vertical ou Horizontal 

µ-Laser  Vertical ou Horizontal 

Spot-Laser Mini-Douche Ellipse 

Gauche ou droite Blanc ou noir 

Diverses variantes : coloris, fixations, Confort, transmission RF pour Museogard Piccolo, ….  

4cm x 4cm @2m 
R = 2m40 – 6m  R = 2m40 – 4m  
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Douche IRA 94  
simple seuil 
Auto-calibration 
<-> =3m @ 2m70 

Douche 
IRA 100  
double seuil 
Auto-calibration 
<-> =3m @ 2m70 
 

D Max 2m70 

µ-Douche Sun-Beam 

R = 2m40 – 4m  
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Nano-Laser 

Apprentissage du contour – 1 à 4 Rideaux 

Apprentissage du contour 

Suppression de l’arrière plan 

Suppression de l’arrière plan 
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2x2m 

Portée 
paramétrable 
en X-Y 

24cm x 24cm @2m 
R = 2m40 – 6m (blanc)  

D Max 2m70 

 
Mode Rideau ou Volume ( 10cm / mètre ) 

50
cm

 

1 
m

 

2m
50

 Rideau 1 
Rideau 2 
Rideau 3 
Rideau 4 

codine s.a. 




